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上海市市场监督管理局　上海市商务委员会

关于在本市商业公共场所开展电梯安全

专项行动的通知

各区市场监管局、商务委（经委），市局执法总队，各有关单位：

为深入贯彻《上海市人民政府关于进一步加强城市安全风险防控的意见》，认真吸取今年本市商业公共场所连续发生的电梯安全事件教训，结合市场监管总局开展的“安心乘梯守护行动”等专项工作，切实加强商业公共场所电梯安全管理工作，保障人民群众安心乘梯，营造安全便利的消费环境，经研究决定，在全市范围内开展商业公共场所电梯安全专项行动，现就有关事项通知如下：
一、工作目标
通过专项行动，进一步落实商业公共场所（含商场、超市、批发市场、展览馆等）电梯安全各方责任，全面推进特种设备风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，积极推广运用物联网、大数据等现代科技手段，强化电梯安全防范措施，提高电梯安全管理水平和安全风险防控能力；进一步加强执法检查和违法查处，严厉打击电梯使用管理、维保等过程中的违法违规行为，切实规范电梯使用管理行为；进一步加强电梯安全宣传，提高人民群众安全乘梯意识，营造安全乘梯、安心乘梯的良好氛围。

二、主要任务

（一）落实安全主体责任，加强使用安全管理

1．完善安全管理制度。各商业公共场所电梯使用单位应全面落实电梯安全管理主体责任，严格履行电梯安全管理职责和义务，全力保障电梯安全运行。要结合本场所的实际情况，严格按照相关法律法规、标准规范要求，建立和完善电梯安全管理制度；要加大人员和资金投入，有条件的单位应根据实际适当增加持证管理人员和操作人员，并加大日常巡查频次，每天巡查频次不低于2次，切实保障电梯安全运行。使用30台以上电梯的单位，要设置安全管理机构，逐台落实安全责任人。

2．推进双重预防工作。要积极推进商业公共场所特种设备双重预防工作，根据《上海市特种设备风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设推进工作方案（2019—2022）》要求，本市大型商业综合体和展览馆应于2021年12月底前基本建立特种设备双重预防工作机制，并按期开展安全管理评价工作；其他商业公共场所应于2022年12月底前基本实现隐患排查治理工作标准化。

3．加强应急能力建设。商业公共场所电梯使用单位要建立健全电梯突发事件和事故的应急处置机制，充分研判可能出现的大客流、极端天气、商场内部功能区域设置等因素影响，完善电梯应急预案，并组织开展演练。要加强日常巡查人员、监控室工作人员电梯应急处置方面的安全教育，确保应急处置责任落实到人到岗、处置流程清晰规范、应急响应快速准确。

（二）强化风险隐患排查，加强执法监督检查

4．开展风险隐患排查。商业公共场所电梯使用单位要以特种设备双重预防机制建设为抓手，落实专职人员和专项资金，加大风险管控和隐患治理力度。要积极开展风险辨识，建立风险清单，并逐一落实管控责任，形成风险管控清单。维保单位要积极配合使用单位开展隐患排查治理，发现问题应当第一时间落实整改，确保电梯不带病运行。对自动扶梯及自动人行道的安全，除应检查设备本身安全状况外，还应对相关的建（构）筑物、防护挡板、保护措施等进行检查，确保不留安全死角，全面保障电梯的安全运行。

5．加强维保质量监督。商业公共场所电梯使用单位要主动加强电梯日常维护保养质量的监督，杜绝“以包代管”。要督促电梯维保单位严格按照安全技术规范要求开展维保，监督电梯施工或维保单位落实现场安全防护措施，保障维保质量和施工现场安全。各级特种设备安全监管部门要认真落实民生领域案件查办“铁拳”行动部署，加大对商业公共场所电梯维保违法违规行为的查处力度，整顿电梯维保市场。

（三）推进现代科技应用，创新智慧管理模式

6．加大远程监测推广应用。各区市场监管局、商务委（经委）要共同推进电梯远程监测系统或运行安全智能监测装置在商业公共场所的应用，提升自动扶梯运行安全。2021年底前，各区至少选取一家商业公共场所开展应用试点；2022年，要逐步向其他商业公共场所推广。要积极推进信息化手段在电梯日常管理、维护保养等方面的应用，引导使用单位全面运用信息化方式加强电梯等特种设备安全管理，加快在商业公共场所开展按需维保试点。

7．完善电梯视频监控。使用单位应积极引入视频监控装置对设备运行进行全过程监控。对已经安装的电梯视频监控设备，要进行一次全面调整和检查，尽可能消除监控视野盲区，并确保视频监控设备工作正常。有条件的使用单位可以安装带有自动扶梯运行安全智能监测功能的“慧眼”系统，通过智能视频的大数据分析、预判识别乘梯人的不安全行为并予以告警，防范事故发生。

8．引入“保险＋服务”机制。要充分发挥保险在风险防控上的优势，鼓励保险公司提供商业公共场所电梯安全运行第三方监督与维护保养等服务，构建多层次电梯保险产品体系，促进电梯使用安全。
（三）加强电梯安全宣传，普及电梯安全常识

9．加强安全宣传警示。商业公共场所使用单位要在电梯轿厢、自动扶梯和自动人行道出入口的醒目位置张贴统一规范的安全注意事项和警示标志，有条件的场所可在出入口通过语音播报的方式，提醒广大顾客安全使用电梯，做好乘梯儿童的看护。客流高峰时段，要在自动扶梯和自动人行道出入口安排人员值守，引导乘客安全乘梯。

10．拓展安全宣传渠道。市场监管部门、商务部门要运用综合手段拓展宣传渠道，提升宣传效果，充分利用商业公共场所受众面广的特点广泛宣传电梯安全常识及相关的法律法规，鼓励各商业公共场所要利用本场所内的传媒设施开展电梯安全知识宣传，特别是发动场所内的早教机构等加强针对儿童、家长的安全宣传，提升其安全乘梯安全意识，营造良好的安全乘梯氛围。

11．开展集中宣传活动。各区市场监管、商务委（经委）要加大重要时段和重大活动期间的宣传安全力度，6月“安全生产月”期间，应结合庆祝建党100周年、第十届花卉博览会等相关重大活动，在大型商业综合体开展安全乘坐电梯知识宣传；9月“全国质量月”期间，要集中组织开展商业公共场所电梯安全宣传周活动。
三、进度安排

（一）自查自纠阶段（2021年6月至7月）

商业公共场所电梯使用单位要立即对商场电梯安全状况进行全面自查，结合电梯日常维护保养逐台开展隐患排查治理，并由电梯维保单位通过上海电梯维保小程序填写并上传《商业公共场所电梯安全隐患自查表》（见附件1）。商业公共场所电梯使用单位对隐患排查治理情况进行汇总统计后填写《商业公共场所使用单位自查情况统计表》（见附件2），并在7月30日前将附件2报送所在区的市场监管局。各区市场监管局、商务委（经委）要结合“我为群众办实事”实践活动同步开展督查，保障自查工作全面推进。

（二）整改抽查阶段（2021年8月至9月）

各区市场监管局、商务委（经委）应督促商业公共场所电梯使用、维保单位做好电梯隐患排查发现问题的整改，重点检查使用单位整改方案制定、资金和人员落实和整改完成情况。各区市场监管局应联合区商务委（经委）共同对辖区内商业公共场所电梯开展抽查，各区抽查比例应不低于全区商业公共场所总数的50％，且每处商业公共场所至少抽查一台曳引驱动电梯和一台自动扶梯（自动人行道），并填写《商业公共场所电梯安全隐患检查表》（见附件3）。

（三）督查考核阶段（2021年10月至11月）

市市场监管局、市商务委将组成联合督查组，结合第四届进博会等重大活动特种设备安全保障、年度考核等工作，对各区商业公共场所电梯安全隐患排查治理工作开展专项督查考核，考核结果将纳入各区2021年度绩效考核。
四、工作要求

（一）加强部门联动

市场监管和商务部门要依托市、区两级特种设备安全工作协调机制，加强部门间沟通协调，共同研究、协调解决商业公共场所电梯安全监管工作中发现的问题，建立健全商业公共场所电梯安全联合监管、联合惩戒机制，全力督促商业公共场所做好电梯安全隐患排查治理工作，提升本市商业公共场所电梯安全状况和管理水平。对存在严重事故隐患的电梯，各区市场监管部门要依法责令使用单位进行整改，并将相关情况通报区商务部门；各区商务部门要加强行业管理，督促商业公共场所使用单位及时落实整改措施，消除安全隐患。
（二）落实工作责任

各区市场监管局、商务委（经委）要高度重视商业公共场所电梯安全工作，加强组织领导，切实督促商业公共场所电梯使用单位、维保单位落实责任，全面开展自查自纠和隐患整治，确保隐患治理工作落到实处，取得成效。专项行动将分别列入对各区市场监管局、商务委（经委）的年度考核。

（三）加强技术把关

各电梯检验、检测机构要充分发挥技术支撑作用，在电梯年度检验、检测过程中严格把关，对于附件1和附件3中涉及的检验、检测中资料确认的项目在最近一次年检中应逐台进行一次抽查验证，并填写相应数据，确保检验、检测数据真实有效。各电梯检验机构要发挥公益性事业单位的作用，积极配合各区市场监管部门开展商业公共场所电梯的抽查工作。
（四）做好信息报送

各区市场监管局、商务委（经委）要加强专项行动工作宣传，及时总结专项行动中的好做法、好经验，并适时推广。各区市场监管局应于2021年9月25日前填写《商业公共场所电梯安全隐患排查治理汇总表》（见附件4），报送市市场监管局特种设备安全监察处。
附件：1．商业公共场所电梯安全隐患自查表

2．商业公共场所使用单位自查情况统计表

3．商业公共场所电梯安全隐患检查表

4．商业公共场所电梯安全隐患排查治理汇总表

上海市市场监督管理局　　　上海市商务委员会

2021年6月22日

（此件公开发布）

附件1

商业公共场所电梯安全隐患自查表

	使用管理单位
	
	维护保养单位
	

	注册代码
	
	安装详细地址
	

	曳引驱动电梯

	排查项目
	技术要求
	排查结果

	制动器
	是否鼓式制动
	是 □

否 □

	
	拆解保养鼓式制动器电磁铁

若需拆解，最近一次拆解保养时间：             
	免拆解 □
需拆解 □

	
	鼓式制动器松闸顶杆材质

如更换过顶杆，更换时间：                     
	铁质等导磁材料 □

非导磁材料 □

	电梯紧急报警装置
	有效运行
	符  合 □

不符合 □

	紧急操作装置

（松闸装置）
	功能有效
	符  合 □

不符合 □

	层门锁紧元件

啮合长度
	不小于7mm
	符  合 □

不符合 □

	电气安全保护装置
	功能有效
	符  合 □

不符合 □

	自动扶梯（自动人行道）

	排查项目
	技术要求
	排查结果

	出入口的防护
	如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施。例如：①设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间；②在危险区域内，由建筑结构形成的固定护拦至少增加到高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘80mm至120mm之间。
	符  合 □

不符合 □

	梯级与围裙板间隙
	围裙板应当设置在梯级的两侧，任何一侧的水平间隙应当不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。
	符  合 □

不符合 □

	梳齿板
	梳齿板梳齿应当完好，不得缺损，梳齿板保护应有效。
	符  合 □

不符合 □

	扶手带的运行速度偏差
	扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的允许偏差为0—+2%。
	符  合 □

不符合 □

	制停距离
	空载向下运行制停距离：

0.50m/s    0.20—1.00m □
0.65m/s    0.30—1.00m □
0.75m/s    0.40—1.00m □
	符  合 □

不符合 □

	电气安全保护装置
	功能有效
	符  合 □

不符合 □


附件2

商业公共场所使用单位自查情况统计表

	使用单位

（盖章）
	
	联 系 人
	

	设备使用地点
	
	电    话
	

	维保单位
	
	配备电梯物联网
	（台）

	曳引驱动电梯总台数
	（台）
	自动扶梯和自动人行道总台数
	（台）

	曳引驱动电梯

	序号
	排查项目
	排查结果

	1
	制动器
	排查　　台，需拆解保养　　台，需更换铁质等导磁材料松闸顶杆　　台。

	2
	电梯紧急报警装置
	排查　　台，需更换紧急电源　　台。

	3
	紧急操作装置（松闸装置）
	排查　　台，需更换紧急电源　　台，需配备松闸扳手　　台。

	4
	层门锁紧元件啮合长度
	排查　　台，需整改　　台。

	5
	电气安全保护装置
	排查　　台，需更换电气安全保护装置　　台。

	自动扶梯与自动人行道

	序号
	排查项目
	排查结果

	1
	出入口的防护
	排查　　台，需整改　　台。

	2
	梯级与围裙板间隙
	排查　　台，需整改　　台。

	3
	梳齿板
	排查　　台，需更换梳齿板　　台。

	4
	扶手带的运行速度偏差
	排查　　台，需整改　　台。

	5
	制停距离
	排查　　台，需整改　　台。

	6
	电气安全保护装置
	排查　　台，需更换电气安全保护装置　　台。

	计划整改完成时间
	


附件3

商业公共场所电梯安全隐患检查表

	使用管理单位
	
	维护保养单位
	

	注册代码
	
	安装地点
	

	曳引驱动电梯

	检查项目
	技术要求
	检查结果

	制动器
	是否鼓式制动
	是 □

否 □

	
	鼓式制动器松闸顶杆材质
	铁质等导磁材料 □

非导磁材料 □

	电梯紧急报警装置
	有效运行
	符  合 □

不符合 □

	紧急操作装置

（松闸装置）
	功能有效
	符  合 □

不符合 □

	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm
	符  合 □

不符合 □

	自动扶梯与自动人行道

	排查项目
	技术要求
	检查结果

	紧急停止装置
	设置在出入口附近、明显并且易于接近的位置。应当为红色，有清晰的永久性中文标识。
	符  合 □

不符合 □

	出入口
	如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施。
	符  合 □

不符合 □

	防护挡板
	如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。
	符  合 □

不符合 □

	扶手防爬/阻挡/防滑行装置
	符合要求
	符  合 □

不符合 □

	梯级与围裙板间隙
	任何一侧的水平间隙应当不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。
	符  合 □

不符合 □

	防夹装置
	无缺损，末端部分逐渐缩减并且与围裙板平滑相连，其端点位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，最大150mm的位置。
	符  合 □

不符合 □

	扶手带入口保护
	功能有效
	符  合 □

不符合 □

	梳齿板保护
	梳齿应当完好，不得缺损，梳齿板保护应有效。
	符  合 □

不符合 □

	使用须知
	入口处应当设置使用须知的标牌（①应拉住小孩；②应抱住宠物；③握住扶手带；④禁止使用非专用手推车。）
	符  合 □

不符合 □

	扶手带的运行速度偏差
	扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的允许偏差为0—+2%。
	符  合 □

不符合 □

	制停距离
	空载向下运行制停距离：

0.50m/s    0.20—1.00m □
0.65m/s    0.30—1.00m □
	符  合 □

不符合 □


附件4

商业公共场所电梯安全隐患排查治理汇总表

填报单位：　　　　　　　　　　（盖章）

	辖区商业公共场所总数
	（家）
	检查商业公共场所数
	（家）

	检查电梯数
	（台）
	出动人数
	（人次）

	发出监察指令书数
	（份）
	配备电梯物联网
	（台）

	自查自纠发现隐患数
	（台）

（处）
	已完成整改数
	（台）　　（处）

	
	
	正在整改中数
	（台）　　（处）

	
	
	未完成整改数
	（台）　　（处）

	监督检查发现隐患数
	（台）

（处）
	已完成整改数
	（台）　　（处）

	
	
	正在整改中数
	（台）　　（处）

	
	
	未完成整改数
	（台）　　（处）

	行政执法案件数
	（件）

	行政处罚金额
	（万元）

	宣传活动次数
	（次）

	宣传受众人数
	（人次）

	商业公共场所电梯安全隐患排查治理工作中的典型案例、工作亮点等（可另附页）：




填报人：                 联系电话：                       填报日期：     年   月   日

上海市市场监督管理局办公室               2021年6月22日印发  
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