上海市市场监管局发布筋膜枪监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对网络交易平台销售的50批次筋膜枪进行了监督抽查。经检测，有9批次不合格，不合格检出率为18.0%。检测项目涉及分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘19大类。本次抽查不合格项目是标志和说明、电源连接和外部软线2项。
一是标志和说明不合格有9批次。该项目不合格，容易造成使用者误操作，产生触电、机械危险等安全隐患。
 二是电源连接和外部软线不合格有1批次。按摩器的电源线规格不符合标准要求。不符合我国国标插头设计要求的产品，在国内使用时，虽能插入部分插座，但插脚尺寸和结构与国内插座的适配性不佳，容易发生触电危险。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市市场监管部门提醒消费者在选购筋膜枪时，应注意以下几点：
    一、应查看核心参数。电机：优先选购无刷电机（噪音低、寿命长），避免选购有刷电机（易发热、震动大）；振幅 / 推力：日常选8-10mm 振幅 + 10-18kg 推力，健身选10-12mm 振幅 + 20-25kg 推力；噪音 / 重量：家用宜选购≤60 分贝，机身 700-1200 克（轻量款更便携）。
     二、应考虑安全与设计。材质：按摩头应选TPE 硅胶（亲肤缓冲）或钛合金（深层刺激），避免硬质塑料；智能保护：应带压力感应（防误伤）、过载保护（防电机烧毁）。 
[bookmark: _GoBack]    三、应考虑人群适配 。日常舒缓可选轻量款，8-10mm 振幅 + 3 档调节；运动康复可选专业款，12mm 以上振幅 + 25kg 推力；家庭共享可选可变振幅 + 多按摩头，支持压力感应。
