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上海市产品质量监督抽查实施细则

电动沙发产品
1 抽样方法
按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据
表1  电动沙发产品检验项目沙发（QB/T 1952.1-2012）
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	产品用料、加工
	用料一致性
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	2
	
	木制件（表2-序号2、5、6、7）
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	3
	
	金属件（表2-序号10）
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	4
	
	铺垫料
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	5
	
	泡沫塑料/表观密度/座面
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	6
	
	泡沫塑料/回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	7
	
	泡沫塑料/压缩永久变形
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	8
	
	防锈处理
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	9
	
	摩擦声
	QB/T 1952.1-2012/6.2
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.2

	10
	表面涂层理化性能（金属件表面涂层）
	附着力
	QB/T 1952.1-2012/6.4
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.4

	11
	
	耐腐蚀
	QB/T 1952.1-2012/6.4
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.4

	12
	表面涂层理化性能（金属件电镀层）
	耐腐蚀
	QB/T 1952.1-2012/6.4
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.4

	13
	覆面材料理化性能
	面料颜色干摩擦牢度
	QB/T 1952.1-2012/6.4
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.4

	14
	
	纺织面料耐酸汗渍色牢度
	QB/T 1952.1-2012/6.4
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.4

	15
	
	纺织面料耐碱汗渍色牢度
	QB/T 1952.1-2012/6.4
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.4

	16
	
	皮革涂层粘着牢度
	QB/T 1952.1-2012/6.4
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.4

	17
	力学
性能
	沙发座、背及扶手耐久性
	QB/T 1952.1-2012/6.5
	/
	QB/T 1952.1-2012/5.5

	18
	安全性能
	QB/T 1952.1-2012/6.6
	GB 17927.1-2011

GB 17927.2-2011
	QB/T 1952.1-2012/5.6


	19
	分类
	GB 4706.1-2005/6
	GB 4706.1-2005/6
	/

	20
	标志和说明
	GB 4706.1-2005/7
	GB 4706.1-2005/7
	/

	21
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005/8
	GB 4706.1-2005/8
	/

	22
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005/10
	GB 4706.1-2005/10
	/

	23
	发热
	GB 4706.1-2005/11
	GB 4706.1-2005/11
	/

	24
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005/13
	GB 4706.1-2005/13
	/

	25
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005/15
	GB 4706.1-2005/15
	/

	26
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005/16
	GB 4706.1-2005/16
	/

	27
	变压器和相关电路的过载保护
	GB 4706.1-2005/17
	GB 4706.1-2005/17
	/

	28
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	GB 4706.1-2005/19
	GB 4706.1-2005/19
	/


	29
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005/20
	GB 4706.1-2005/20
	/

	30
	机械强度
	GB 4706.1-2005/21
	GB 4706.1-2005/21
	/

	31
	结构（不包括第22.46条的试验）
	GB 4706.1-2005/22
	GB 4706.1-2005/22
	/

	32
	内部布线
	GB 4706.1-2005/23
	GB 4706.1-2005/23
	/

	33
	元件
	GB 4706.1-2005/24
	GB 4706.1-2005/24
	/

	34
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005/25
	GB 4706.1-2005/25
	/

	35
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1-2005/26
	GB 4706.1-2005/26
	/

	36
	接地措施
	GB 4706.1-2005/27
	GB 4706.1-2005/27
	/

	37
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005/28
	GB 4706.1-2005/28
	/

	38
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005/29
	GB 4706.1-2005/29
	/

	39
	耐热和耐燃
	GB 4706.1-2005/30
	GB 4706.1-2005/30
	/

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表2  电动沙发产品检验项目沙发（QB/T 1952.1-2023）

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	产品用料、加工
	木制件
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	2
	
	金属件
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	3
	
	铺垫料
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	4
	
	泡沫塑料-表观密度/座面
	QB/T 1952.1-2023
	/
	GB/T 6343-2009

	5
	
	泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	6
	
	泡沫塑料-压缩永久变形
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	7
	
	泡沫塑料-再生黏合泡沫塑料
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	8
	
	防锈处理
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	9
	
	摩擦声
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	10
	表面涂层理化性能-金属件表面涂层
	附着力
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	11
	
	耐腐蚀
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	12
	表面涂层理化性能-金属件电镀层
	耐腐蚀
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	13
	覆面材料理化性能-纺织面料
	色牢度
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	14
	
	起毛起球
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	15
	
	耐磨性
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	16
	覆面材料理化性能-皮革/再生皮（革）
	摩擦色牢度
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	17
	
	耐磨性
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	18
	
	涂层黏着牢度
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	19
	覆面材料理化性能-人工革
	摩擦色牢度
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	20
	力学性能
	沙发座背及扶手耐久性
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	21
	安全性能（有害物质限量）
	甲醛释放量
	QB/T 1952.1-2023 附录C、附录D
	/
	QB/T 1952.1-2023

	22
	
	苯
	QB/T 1952.1-2023 附录C、附录D
	/
	QB/T 1952.1-2023

	23
	
	甲苯
	QB/T 1952.1-2023 附录C、附录D
	/
	QB/T 1952.1-2023

	24
	
	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）
	QB/T 1952.1-2023 附录C、附录D
	/
	QB/T 1952.1-2023

	25
	
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	QB/T 1952.1-2023 附录C、附录D
	/
	QB/T 1952.1-2023

	26
	安全性能
	结构安全性
	QB/T 1952.1-2023
	/
	QB/T 1952.1-2023

	27
	
	阻燃性
	GB 17927.1-2011

GB 17927.2-2011
	GB 17927.1-2011

GB 17927.2-2011
	

	28
	分类
	GB 4706.1-2005/6
	GB 4706.1-2005/6
	/

	29
	标志和说明
	GB 4706.1-2005/7
	GB 4706.1-2005/7
	/

	30
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005/8
	GB 4706.1-2005/8
	/

	31
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005/10
	GB 4706.1-2005/10
	/

	32
	发热
	GB 4706.1-2005/11
	GB 4706.1-2005/11
	/

	33
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005/13
	GB 4706.1-2005/13
	/

	34
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005/15
	GB 4706.1-2005/15
	/

	35
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005/16
	GB 4706.1-2005/16
	/

	36
	变压器和相关电路的过载保护
	GB 4706.1-2005/17
	GB 4706.1-2005/17
	/

	37
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	GB 4706.1-2005/19
	GB 4706.1-2005/19
	/

	38
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005/20
	GB 4706.1-2005/20
	/

	39
	机械强度
	GB 4706.1-2005/21
	GB 4706.1-2005/21
	/

	40
	结构（不包括第22.46条的试验）
	GB 4706.1-2005/22
	GB 4706.1-2005/22
	/

	41
	内部布线
	GB 4706.1-2005/23
	GB 4706.1-2005/23
	/

	42
	元件
	GB 4706.1-2005/24
	GB 4706.1-2005/24
	/

	43
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005/25
	GB 4706.1-2005/25
	/

	44
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1-2005/26
	GB 4706.1-2005/26
	/

	45
	接地措施
	GB 4706.1-2005/27
	GB 4706.1-2005/27
	/

	46
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005/28
	GB 4706.1-2005/28
	/

	47
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005/29
	GB 4706.1-2005/29
	/

	48
	耐热和耐燃
	GB 4706.1-2005/30
	GB 4706.1-2005/30
	/

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定
3.1判定规则
3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
3.2结果判定
3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。
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